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MESURES DE LA CHARGE DE RUPTURE

INITIALE SUR DES TENDEURS

VITICOLES

Le tendeur TX 3 est testé sur 2 fils en acier très dur.

1 fil de 3,1 mm et 1 fil de 3,3 mm

TX 3 - Fil acier très dur 3,1 mm TX 3 - Fil acier très dur 3,3 mm

Réf test Essai Force ( N ) Force ( KG ) Réf test Essai Force ( N ) Force ( KG )

3 - O - 3,1 (1) 1 12620 1286,44 3 - O - 3,3 (1) 1 13920 1418,96

3 - O - 3,1 (2) 2 12640 1288,48 3 - O - 3,3 (2) 2 14140 1441,39

3 - O - 3,1 (3) 3 12680 1292,56 3 - O - 3,3 (3) 3 13860 1412,84

Moyenne 12647 1289,16 Moyenne 13973 1424,40

Test du fil seul

Force ( N ) Force ( KG ) Force ( N ) Force ( KG )

Fil 3,1 mm 12880 1312,95 Fil 3,3 mm 14240 1451,58

Dans les 6 tests les fils ont cassé juste au dessus des mâchoires.

La rupture du fil dans les TX 3 est très proche de la rupture du fil.

Courbe traction TX 3 - réf 3 - O - 3,1 (2) Courbe traction TX 3 - réf 3 - O - 3,3 (2)

Rupture du fil au niveau des mâchoires du TX 3.



Le tendeurs TR 3 est testés sur un fil de 3,9 mm en acier très dur galvanisé

TX 3 - Fil acier dur 3,9 mm

Réf test Essai Force ( N ) Force ( KG )

3 - U - 3,9 (1) 1 15950 1625,89

3 - U - 3,9 (2) 2 16720 1704,38

3 - U - 3,9 (3) 3 16320 1663,61

Moyenne 16330 1664,63

Dans les 3 tests, c'est le tendeur qui a cassé.

Test du fil en 3,9 mm

Force ( N ) Force ( KG )

FIL 17330 1766,56
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